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A propos de ce manuel 



Ce manuel contient des instructions detaillees d' installation, et sert de reference pour 
l'utilisation, la resolution des problemes et les futures mises a niveau. 



A Informations importantes relatives a la securite 

Reportez-vous au manuel Informations importantes relatives a la securite fourni avec 
le serveur avant d' installer ce produit. 

Symboles sur le materiel 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur le materiel pour indiquer la presence de 
zones a risques : 



AAVERTISSEMENT : ce symbole, associe a I'un des symboles suivants, indique 
la presence de risques. Le risque de blessure existe si les avertissements ne 
sont pas respectes. Reportez-vous a la documentation pour plus de details. 



/\ Ce symbole indique le risque d'electrocution. Faites intervenir un personnel 
// \ qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : afin de red u ire le risque d'electrocution, n'ouvrez pas ce 
bottier. Faites intervenir un personnel qualifie pour toute maintenance, mise 
a jour et entretien. 
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A propos de ce manuel 



Ce symbole indique la presence de risques d'electrocution. La zone ne 
| contient aucun element pouvant etre remplace ou repare par I'utilisateur. 
J Ce boTtier ne doit etre ouvert sous aucun pretexte. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez pas 
ce boTtier. 



Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou 
de dommages materiels, ne branchez pas de connecteurs de telephone ou 
de telecommunication sur cette prise. 



A 



Ce symbole indique la presence d'une surface ou de composants chauds. 
ffl \ Tout contact presente des risques de brulure. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir la 
surface ou I'element avant de le toucher. 



Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I'alimentation du systeme. 



Poids en kg 
Poids en 
livres 



Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximal pouvant 
etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de blessures ou de 
dommages a I'equipement, respectez les consignes de sante et securite 
au travail de votre entreprise en matiere de manipulation d'equipements 
lourds. 
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Stabilite du rack 



AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration 
de I'equipement, verifiez les points suivants : 

• Les pieds de reglage doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

• Les pieds de reglage supportent tout le poids du rack. 

• Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation 
d'un seul rack. 

• Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

• Ne sortez qu'un seul element a la fois. La stabilite du rack peut etre 
compromise si, pour une raison ou pour une autre, vous sortez plusieurs 
elements a la fois. 



Symboles dans le texte 

Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. Leur 
signification est la suivante. 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur a 
des risques potentiellement tres graves. 



A ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour le 
materiel que pour les informations qu'il contient. 



IMPORTANT : apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 

REMARQUE : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
complementaires. 
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A propos de ce manuel 



Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre un 
probleme, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi qu'une 
assistance aupres des contacts indiques ci-dessous. 

Assistance technique 

En France, appelez le 0825 813 823 (0,15 TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 8 heures a 20 heures, sauf jours feries. Dans les autres pays, 
appelez le Centre d' assistance technique le plus proche. Les numeros de telephone 
des Centres d' assistance technique du monde entier sont repertories sur le site Web 
de HP a l'adresse www.hp.com. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

• Numero d'enregistrement aupres de 1' assistance technique (le cas echeant) 

• Numero de serie du ou des produits 

• Nom et numero de modele 

• Messages d'erreur, le cas echeant 

• Cartes ou materiel complementaires 

• Composants materiels ou logiciels de fabricants tiers 

• Type de votre systeme d' exploitation et niveau de revision 

Site Web HP 

Le site Web HP contient des informations relatives a ce produit ainsi que les 
dernieres versions des drivers et des images de ROM flash. Pour acceder au site Web 
HP connectez-vous a l'adresse : www.hp.fr. 



x 
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Revendeur Agree 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree le plus proche : 

• En France : appelez le 0825 804 805 (0,15 TTC/min) 

• Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

• Ailleurs, consultez le site Web de HP. 
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Introduction 



Le TFT5600 RKM (moniteur et clavier montables en rack) HP integre est un element 
1U montable en rack integrant un moniteur a ecran plat et un clavier avec touches 
d'activation et track ball. 

REMARQUE : 1 U = 1 ,75 pouces ou 4,445 cm. 



Figure 1-1 : TFT5600 RKM 
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Introduction 



Le TFT5600 RKM est monte sur rails avec un espace disponible permettant d'ajouter 
un border de commutation 1U a l'arriere. Le TFT5600 RKM peut etre utilise avec 
tous les racks Compaq serie 9000 et les racks HP serie 10000. 

Le TFT5600 RKM utilise un ecran couleur de 15 pouces (38,1 cm), avec un 
affichage a cristaux liquides TFT (Thin Film Translator) a matrice active. 

Le clavier du TFT5600 RKM offre des touches d' activation integrees a utiliser avec 
les boitiers de commutation HP. Cette fonction simplifie la commutation entre 
les peripheriques montes en rack. Le clavier possede neuf touches d' activation 
programmables qui permettent la commutation entre neuf peripheriques, avec 
une touche Assistant supplementaire pour la programmation. 

Caracteristiques du TFT5600 RKM 

Le tableau suivant presente les caracteristiques du TFT5600 RKM : 



Tableau 1-1 : Caracteristiques du TFT5600 RKM 



Caracteristique 


Description 


Affichage 


Zone d'affichage de 15 pouces 




(38,1 cm) 


Resolution 


Resolution 1024 x 768 a 60 Hz, 




avec prise en charge plein ecran 




des resolutions plus basses 


Connecteur VGA 


Raccordement a un connecteur 




VGA standard ; aucune carte 




graphique speciale requise 



a suivre. . . 
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Tableau 1-1 : Caracteristiques du TFT5600 RKM ...suite 



Caracteristique 


Description 


Plug and play 


Fonction Plug and Play si elle est 




prise en charge par votre systeme 


Affichage a I'ecran (OSD) 


Disponible en dix langues: 




• Allemand 




• Anglais 




• Chinois simplifies 




• Espagnol 




• Francais 




• Italien 




• Japonais 




• Neerlandais 




• Portugais 




• Suedois 


Clavier avec touches d'activation et 


Neuf touches d'activation pour 


track ball 


assurer la commutation entre neuf 




peripheriques montes en rack, avec 




une touche supplementaire pour la 




programmation 


Alimentation 


12VCC/ 40 watts 


Commutateur de I'ecran 


Coupe I'alimentation de I'ecran 




lorsque le bloc ecran est ferme 




et verrouille 


Touches de defilement 


Quatre touches de defilement 




au-dessous du track ball 
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1 Loquet de Pivote vers le haut ; utilise pour 

deverrouillage deverrouiller le bloc ecran 

de I'ecran 



2 Commutateur de I'ecran Coupe I'alimentation de I'ecran 

lorsque le bloc ecran est ferme, alors 
que I'ordinateur est toujours sous 
tension 

3 Bouton de defilement Utilise pour faire defiler le menu 
vers le haut de OSD vers le haut et regler la fonction 
I'affichage a I'ecran 

(OSD) 

4 Bouton de defilement Utilise pour faire defiler le menu 
vers le bas de I'OSD OSD vers le bas et regler la fonction 

5 Bouton d'activation • Permet de lancer les menus 
de I'OSD OSD 

• Permet d'effectuer une selection 

• Permet de quitter les menus 
et I'OSD 



a suivre. . . 
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...suite 
Reference 


Composant 


Fonction 


6 


Touche Assistant 
de programmation 


Active le mode programmation, 
permet de programmer neuf touches 
d'activation et de restaurer leurs 
parametres par defaut 


7 


Neuf touches 
d'activation 


Permettent d'acceder rapidement 
aux neuf peripheriques les plus 
utilises 


8 


Etiquette des touches 
d'activation du clavier 
fin^tallpp nar 

III kJCll 

I'utilisateur) 


Permet a I'utilisateur d'enregistrer 
des touches d'activation 

nrnnrafnmpp^ 


g 


Vovant rip v/prrouillarip 
numerique 




10 


Voyant de verrouillage 
majuscule 




11 


Voyant d'arret 
du defilement 




12 


Track ball 




13 


Ronton dp ^plprtion 
droite 




14 


Bouton de selection 
gauche 




15 


Bouton de defilement 
haut/bas 




16 


Bouton de defilement 
gauche/droite 
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2 



Installation 



Installation due TFT5600 RKM 

Ce chapitre decrit les procedures d' installation et de configuration due 
TFT5600 RKM. 

Contenu du kit 

La liste suivante repertorie les elements et les quantites necessaires a 1' assemblage : 

• Ecrous cage M-6 (2) 

• Vis M-6 (8) 

• Vis 6-32 (12) 

• Rails de montage avec glissieres (2) 

• Bras guide-cables (1) 

• Attache (1) 

• TFT 5600 RKM (1) 

• Plaques de fixation (2) 

• Etiquettes des touches d' activation du clavier (2) 

• Gabarit du rack (1) 

Ce kit peut contenir des elements supplementaires. 
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Instructions d'lnstallation 

1 . Determinez la position appropriee dans le rack pour le TFT5600 RKM 
(en general, 20U ou selon la preference de l'utilisateur). 

En prenant les mesures a partir du haut de l'element, utilisez le gabarit a l'avant 
et a l'arriere de l'armature du rack pour reperer les points d'attache des supports 
de fixation et des ecrous cage arriere. 

REMARQUE : lorsque vous utilisez le gabarit a l'arriere du rack, marquez le rack au 
sommet du gabarit pour faciliter I'alignement de l'element suivant. 




Figure 2-1 : Mesure a I'aide du gabarit 1U 
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2. Installez les rails de montage avec glissieres 

a. Inserez un ecrou cage (1) dans le trou marque avec le gabarit sur l'arriere 
du rack. 

b. Accrochez les pattes du rail de montage dans les trous appropries sur l'arriere 
du rack, et inserez une vis (2). 

IMPORTANT : assurez-vous d'aligner les trous de vis avant lors de la fixation du rail 
de montage a l'arriere du rack. 

c. Inserez deux vis M-6 dans les trous a 1' avant du rack, puis serrez (3). 

d. Repetez les etapes 2a a 2c pour installer 1' autre rail. 




Figure 2-2 : Installation des rails de montage a l'arriere 
et a I'avant du rack 
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3. Fixez 1' attache sur chacun des rails de montage ; le trou d'acces au cable doit se 
trouver du cote droit du rack. 

a. Inflechissez legerement le rail vers l'exterieur pour pouvoir inserer 1' attache. 
Alignez les trous de vis de l'attache sur ceux des rails (1). 

b. Inserez une vis 6-32 (2) de chaque cote. 

c. Serrez les vis (3). 




I US 21 LLLLI M 2l I 

Figure 2-3 : Fixation de l'attache sur le support 
de fixation 

REMARQUE : assurez-vous que le trou d'acces au cable est bien place a droite. 



2-4 



Manuel de I'utilisateur des moniteur et clavier HP TFT5600 montables en rack (RKM) 



Installation 



4. Installez le plateau. 

a. Deployez completement les glissieres jusqu'a ce qu'elles se bloquent 
en place (1). 

b. Placez le plateau sur les rails, en alignant les trous de vis de ce dernier sur 
les pattes des rails (2). 

c. Fixez le plateau avec deux vis 6-32 de chaque cote (3). 




Figure 2-4 : Installation du plateau 
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5. Fixez le bras guide-cables a l'arriere du plateau avec deux vis 6-32. 




Figure 2-5 : Fixation du bras guide-cables 

6. Faites passer les cables du clavier, de 1' alimentation et video a l'interieur du 
bras guide-cables. Faites ensuite passer les cables a travers l'ouverture du rail 
de montage. 




Figure 2-6 : Cheminement des cables 
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7. Replacez le plateau dans le rack. 

a. Faites glisser le dispositif de verrouillage (1) pour le debloquer. 

IMPORTANT : un mauvais alignement du TFT5600 RKM avec les autres peripheriques 
montes en rack lors de I'installation peut endommager superficiellement le haut de I'unite 
par contact avec d'autres elements. Laissez la feuille de protection sur I'unite pendant 
I'ajustement. 

b. Poussez doucement le plateau (2) a l'interieur du rack. 

IMPORTANT : en cas de contact du TFT5600 RKM avec les autres peripheriques 
montes en rack, au-dessus ou au-dessous, desserrez les vis M-6 sur les rails de montage 
pour effectuer les ajustements necessaires (voir la figure 2-2). 




Figure 2-7 : Remise en place du plateau dans le rack 
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Acces au plateau du TFT5600 RKM 

1. Appliquez une legere pression sur le plateau (1) pour le debloquer, puis deployez 
entierement l'unite jusqu'au blocage des glissieres. 

2. Relevez le loquet de deverrouillage de l'ecran (2), puis faites pivoter l'ecran (3). 




Figure 2-8 : Acces au TFT5600 RKM 



Retrait du TFT5600 RKM 

Pour retirer le TFT5600 RKM, suivez, dans l'ordre inverse, la procedure decrite dans 
la section « Instructions pour 1' installation ». 
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Mecanisme de blocage des cables 



Les cables sur le TFT5600 RKM disposent d'un mecanisme de blocage qui permet 
de securiser leur branchement. Veuillez suivre les procedures appropriees pour 
debrancher ces cables. 



A ATTENTION : le non-respect des procedures appropriees pour debrancher les 
cables risque d'endommager le cable ou I'unite. 



Pour debrancher correctement le cable du clavier : 

1 . Saisissez la base du cable. 

2. Faites-la glisser vers l'arriere pour liberer le mecanisme de blocage. 

3. Retirez le cable. 






Figure 2-9 : Deconnexion du cable du clavier 
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Pour inserer le cable, raccordez-le simplement au connecteur approprie. 
Le mecanisme de blocage maintient automatiquement le cable en place. 

Si vous connectez le clavier a un boitier de commutation, raccordez les cables 
dans l'ordre suivant : 

1 . Souris 

2. Video 

3. Clavier 

IMPORTANT : cet ordre de connexion des cables est particulierement important pour toute 
installation ulterieure de nouveaux peripheriques sur votre systeme. Vous pouvez connecter 
une souris et/ou un clavier au commutateur avec le systeme sous tension. Lorsque vous 
raccordez le nouveau peripherique, le commutateur I'identifie et le configure en fonction des 
parametres de I'ordinateur selectionne. Cela vous permet de remplacer les peripheriques 
defectueux sans avoir a redemarrer le systeme. 
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Fonctionnement du TFT5600 RKM 



Affichage a I'ecran (OSD) 

Les boutons d'affichage a I'ecran (OSD) permettent d'utiliser les menus OSD 
du TFT5600 RKM. 
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o 

o 

o 



Figure 3-1 : 


Boutons de I'OSD 


Reference 


Composant 


Fonction 


1 


Bouton de 
defilement vers 
le haut de I'OSD 


Utilise pour faire defiler le 
menu OSD vers le haut et 
regler la fonction 


2 


Bouton de 
defilement vers 
le bas de I'OSD 


Utilise pour faire defiler le 
menu OSD vers le bas et 
regler la fonction 


3 


Bouton 

d'activation de 
I'OSD 


• Permet de lancer 
les menus OSD 

• Permet d'effectuer 



une selection 

• Permet de quitter les 
menus et I'OSD 
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Menu principal de I'OSD 

Pour lancer le menu principal de 1' OSD : 

1. Appuyez sur le bouton d' activation de l'OSD (3) sur le panneau avant. Le menu 
principal apparait a l'ecran. 

2. Pour selectionner une commande du menu, faites defiler l'ecran vers le bas en 
appuyant sur le bouton Bas (-) (2) ou vers le haut en appuyant sur le bouton 
Haut (+) (1). 

3. Appuyez de nouveau sur le bouton d' activation de l'OSD (3) pour valider votre 
choix et developper le sous-menu correspondant. 

Mode Setting (Parametre de mode) — Indique que ce parametre est base sur le mode. 
Les parametres obtenus suite a cet appel sont stockes dans la memoire EEPROM 
(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) et restaures lors de la 
definition du mode. Vous pouvez les modifier en executant de nouveau cette fonction 
ou en reinitialisant les valeurs definies en usine, uniquement si le mode que vous 
souhaitez restaurer est actif. 

Global Setting (Parametre global) — Indique que ce parametre est un parametre 
global applique a tous les modes. Les parametres obtenus a partir de cet appel sont 
stockes dans la memoire EEPROM et restaures a la mise sous tension. Vous pouvez 
les modifier en executant de nouveau cette fonction ou en reinitialisant les valeurs 
definies en usine. 

REMARQUE : le parametre de mode et le parametre global vont etre utilises dans les 
sections suivantes. 
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Menu par defaut de I'OSD 

Le menu par defaut de l'OSD fournit l'acces aux fonctions suivantes : 

• Auto Setup (Configuration automatique) 

• Brightness (Luminosite) 

• Contrast (Contraste) 

• Image Adjust (Reglage de 1' image) 

• Languages (Langues) 

• OSD Settings (Parametres OSD) 

• Settings Restored on a Global Basis (Parametres restaures globalement) 

• Settings Restores on a Mode Basis (Parametres restaures en fonction du mode) 

• Information (Informations) 

• Exit (Quitter) 

Configuration automatique 

Cette option execute automatiquement quatre fonctions : 

Auto Level (Niveau automatique) 

Regie automatiquement les niveaux de noir et blanc de l'ecran. Le niveau 
automatique est un parametre global. 

Auto Position (Position automatique) 

Regie automatiquement la position de l'ecran. La position automatique est un 
parametre de mode. 

Auto Phase (Phase automatique) 

Regie automatiquement la phase. La phase automatique est un parametre global. 
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Auto Clock (Frequence automatique) 

Regie automatiquement la frequence de sortie par ligne en fonction de 1' entree. 
La frequence automatique est un parametre global. 

Brightness (Luminosite) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler la luminosite du retro eclairage. 

• Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

• Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la barre 
avec ascenseur. 

La luminosite est un parametre de mode. 

Contrast (Contraste) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler le contraste de l'ecran. Les reglages du contraste sont plus perceptibles lorsque 
l'arriere-plan est blanc. Si les valeurs se trouvent en dehors de l'intervalle, l'option de 
Contrast (Contraste) lance l'option Auto Level (Niveau automatique). 

• Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

• Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la barre 
avec ascenseur. 

Le contraste est un parametre de mode. 
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Image Adjust (Reglage de I'image) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• Horizontal position (Position horizontale) 

• Vertical Position (Position verticale) 

• Image Enhancement (Amelioration de I'image) 

• Color (Couleur) 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
Image Adjust. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu Image 
Adjust. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu Image Adjust. 

Horizontal Position (Position horizontale) 

Cette option affiche dans la Barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet le 
reglage de la position horizontale de l'ecran. 

Le centre de la barre correspond a la valeur definie en usine pour la position 
horizontale. Si valeur=MIN, la reponse de 1' option + peut varier entre les ecrans 
XGA et SXGA. Cela est du a des limitations physiques lorsque la position de 
l'affichage OSD est reglee sur MIN. 

• Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

• Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la barre 
avec ascenseur. 

La position horizontale est un parametre de mode. 
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Vertical Position (Position verticale) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet le 
reglage de la position verticale de l'ecran. 

Le centre de la barre correspond a la valeur definie en usine pour la position 
verticale. 

• Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

• Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la barre 
avec ascenseur. 

La position verticale est un parametre de mode. 

Image Enhancement (Amelioration de I'image) 

Cette option permet trois choix : 

• Context Sensitive (Contextuel) 

• Text (Texte) (net) 

• Video (Video) (lisse) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner et d'activer 1' option precedente dans le 
menu Image Enhancement. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner et d'activer 1' option suivante dans le 
menu Image Enhancement. 

— Select (Selectionner) permet de quitter le menu Image Enhancement en 
conservant la derniere selection comme nouveau parametre par defaut. 



Manuel de I'utilisateur des moniteur et clavier HP TFT5600 montables en rack (RKM) 



3-7 



Fonctionnement du TFT5600 RKM 



Context Sensitive (Contextuel) 

Lorsque vous selectionnez cette option, le moteur de cadrage IQ se regie 
automatiquement sur un mode pixel, ce qui permet d' accentuer la nettete du 
texte et de lisser les images graphiques. 

Text (Texte) 

Lorsque vous selectionnez cette option, le moteur de cadrage IQ est regie pour 
utiliser un filtre permettant d'obtenir un texte plus net. 

Video (Video) 

Lorsque vous selectionnez cette option, le moteur de cadrage IQ est regie pour 
utiliser un filtre permettant d'obtenir des graphiques plus nets. 

Color (Couleur) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• Color Temp (Temperature couleur) 

• RGB Adjust (Reglage RVB) 

• Black Level Adjust (Reglage du niveau de noir) 

• Advanced (Avance) 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
Color. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu Color. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu Color. 
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Color Temp (Temperature couleur) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

REMARQUE : les parametres Color Temp (Temperature couleur) (Cool - froid, Neutral - 
neutre et Warm - chaud) sont des parametres de mode. 

• Cool (Froid) 

Lorsque vous selectionnez cette option, une table Gamma pour temperatures 
froides est chargee pour les trois canaux de couleurs. 

• Neutral (Neutre) 

Lorsque vous selectionnez cette option, une table Gamma pour temperatures 
neutres est chargee pour les trois canaux de couleurs. 

• Warm (Chaud) 

Lorsque vous selectionnez cette option, une table Gamma pour temperatures 
chaudes est chargee pour les trois canaux de couleurs. 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner et d'activer 1' option precedents dans le 
menu Color Temp. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner et d'activer 1' option suivante dans le 
menu Color Temp. 

— Select (Selectionner) permet de quitter le menu Color Temp en conservant la 
derniere selection comme nouveau parametre par defaut. 
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RGB Adjust (Reglage RVB) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

REMARQUE : les parametres de reglage RVB (Rouge, Vert, Bleu) sont des parametres 
de mode. 

• Red (Rouge) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler la couleur rouge de l'ecran. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

• Green (Vert) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler la couleur verte de l'ecran. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

• Blue (Bleu) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler la couleur bleue de l'ecran. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 
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• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
RGB Adjust. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu 
RGB Adjust. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu RGB Adjust . 

Black Level Adjust (Reglage du niveau de noir) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

REMARQUE : les parametres de reglage du niveau de noir (Rouge, Vert, Bleu) sont des 
parametres de mode. 

• Red (Rouge) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler le niveau de noir pour le rouge. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

• Green (Vert) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler le niveau de noir pour le vert. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 
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• Blue (Bleu) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler le niveau de noir pour le bleu. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu Black 
Adjust. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner l'option suivante dans le menu Black 
Adjust. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu Black Adjust. 

Advanced (Avance) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• Phase Adjust (Reglage de la phase) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler la phase des signaux analogues. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

Le reglage de la phase est un parametre de mode. 
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• Clock Adjust (Reglage des frequences) 

Cette option affiche dans la barre d'etat une barre avec ascenseur qui permet de 
regler les frequences horizontales. 

— Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

— Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

— Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la 
barre avec ascenseur. 

Le reglage des frequences est un parametre de mode. 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
Advanced. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu 
Avanced. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu Avanced. 

Langues 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• English (Anglais) 

• Dutch (Neerlandais) 

• French (Francais) 

• German (Allemand) 

• Italian (Italien) 

• Japanese (Japonais) 
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• Portuguese (Portugais) 

• Simple Chinese (Chinois simplifie) 

• Spanish (Espagnol) 

• Swedish (Suedois) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
Language. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu 
Language. 

— Select (Selectionner) permet de fermer le menu Language et d'activer la 
langue selectionnee. 

Parametres de I'OSD 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• OSD Position (Position OSD) 

• OSD Size (Taille OSD) 

• OSD Timeout (Delai OSD) 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu 
OSD Settings. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu 
OSD Settings. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une 
des options du menu OSD Settings. 
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OSD Position (Position OSD) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• Horizontal position (Position horizontale) 

• Vertical Position (Position verticale) 

• Exit (Quitter) 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner 1' option precedente dans le menu OSD 
Position. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner 1' option suivante dans le menu OSD 
Position. 

— Select (Selectionner) permet d'activer Taction correspondant a l'une des 
options du menu OSD Position. 

Horizontal position (Position horizontale) 

Cette option permet de deplacer la fenetre OSD horizontalement sur l'ecran. 

• Up (Haut) (+) permet de deplacer la fenetre vers la droite. 

• Down (Bas) (-) permet de deplacer la fenetre vers la gauche. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter 1' emplacement et de revenir au sous-menu. 

Le parametre de reglage de la position horizontale de l'OSD est un parametre de mode. 
Vertical Position (Position verticale) 

Cette option permet de deplacer la fenetre OSD vers le haut ou vers le bas sur l'ecran. 

• Up (Haut) (+) permet d'incrementer la valeur actuelle. 

• Down (Bas) (-) permet de diminuer la valeur actuelle. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter 1' emplacement et de revenir au sous-menu. 
Le parametre de reglage de la position verticale de l'OSD est un parametre de mode. 
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OSD Size (Taille OSD) 

Cette option dispose d'un sous menu : 

• Normal 

• Double 

— Up (Haut) (+) permet de selectionner et d'activer 1' option precedente du 
menu OSD Size. 

— Down (Bas) (-) permet de selectionner et d'activer 1' option suivante du menu 
OSD Size. 

— Select (Selectionner) permet de quitter le menu OSD Size en conservant la 
derniere selection comme nouveau parametre par defaut. 

La taille OSD est un parametre global. 
Normal 

L'affichage OSD utilise une taille de caractere normale. 
Double 

L'affichage OSD utilise une taille de caractere double. La position de l'OSD est 
reglee, si necessaire, de facon a rester visible a l'ecran. 



3-16 



Manuel de I'utilisateur des moniteur et clavier HP TFT5600 montables en rack (RKM) 



Fonctionnement du TFT5600 RKM 



OSD Timeout (Delai OSD) 

Cette option affiche une barre avec ascenseur sur le cote droit de l'affichage OSD pour 
le reglage du parametre OSD Timeout. Vous pouvez choisir un delai compris entre 5 et 
55 secondes, par intervalles de 5 secondes. La valeur par defaut est de 10 secondes. 

• Up (Haut) (+) permet d'augmenter la duree pendant laquelle l'OSD reste actif. 

• Down (Bas) (-) permet de reduire la duree pendant laquelle l'OSD reste actif. 

• Select (Selectionner) permet d' accepter la valeur actuelle et de quitter la barre 
avec ascenseur. 

Le delai OSD est un parametre de mode. 

Information (Informations) 

L'OSD affiche les informations d' unite suivantes : 

• Model Number (Numero de modele) 

• Micro Code Version (Version du microcode) 

• EXIT (Quitter) 

Barre d'etat 

La barre d'etat affiche le taux, par exemple : 
1024x768 60 Hz 
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Utilisation du clavier 

Le TFT5600 RKM comprend neuf touches d' activation et une touche programmable 
permettant d' acceder rapidement aux neuf peripheriques montes en rack les plus 
utilises. 




Figure 3-2 


: Touches d'activation du clavier 


Item 


Description 


1 


Touche Assistant de programmation 


2 


Neuf touches d'activation 


3 


Etiquette des touches d'activation du clavier 



La touche Assistant de programmation (1) permet la programmation des neuf autres 
touches d'activation (2). La touche Assistant active le mode de programmation. 



REMARQUE : deux etiquettes superposables des touches d'activation du clavier (3) 
(reinscriptible au crayon) sont comprises dans le kit pour installation par I'utilisateur. 
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Programmation du clavier 

Le TFT5600 RKM prend en charge sept frappes au maximum pour 1' affectation de 
neuf peripheriques au maximum aux touches d' activation. 

Pour programmer une touche d' activation : 

1 . Appuyez sur la touche Assistant de programmation. 

2. Appuyez sur la touche Impr. Ecran. 

3. Identifiez le peripherique 



Tableau 3-1 : 


Exemples de programmation des touches d'activation 


Exemples 


1 


Pour selectionner le premier serveur sur le commutateur a 




distance 1, tapez 1-1. 


2 


Pour selectionner le huitieme serveur sur le commutateur a 




distance 1 , tapez 1-8. 


3 


Pour selectionner le quatrieme serveur sur le commutateur a 




distance 2, tapez 2-4. 


4 


Pour selectionner le serveur autonome sur le port 8 du 




commutateur maTtre, tapez 8. 



4. Appuyez sur la touche Entree. 



5. Selectionnez la touche d'activation qui a ete affectee pour terminer 
la configuration. 

REMARQUE : pour programmer les quatre exemples presentes dans le tableau 3-1 , il est 
necessaire de les programmer individuellement, L'affectation d'un peripherique n'est pas 
permanente. Pour modifier une affectation, repetez la procedure precedente. 
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Etiquette des touches d'activation du clavier 

Le TFT5600 RKM dispose d'un emplacement au-dessus des neuf touches 
d'activation pour permettre a l'utilisateur d'installer une etiquette reinscriptible 
au crayon. 

Pour placer 1' etiquette, procedez comme suit : 

1 . Retirez la protection de 1' etiquette. 

2. Installez l'etiquette dans la zone renfoncee au-dessus des touches d'activation. 




Figure 3-3 : Etiquette des touches d'activation 
du clavier 
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Consignes de maintenance et de transport 

Cette section est consacree a la maintenance et au transport de votre TFT5600 RKM. 

Pour proteger votre materiel contre les surchauffes et tout autre type de 
deteriorations : 

• Utilisez uniquement une source d' alimentation et une connexion appropriees a 
cet appareil, comme indique sur l'etiquette et sur la plaque arriere. 

• Si vous utilisez une rallonge ou une prise multiple, assurez-vous que leur 
capacite est suffisante pour le produit. Assurez-vous egalement que 1' amperage 
total de tous les produits raccordes a la rallonge ou a la prise multiple ne depasse 
pas 80 % de 1' amperage limite de celle-ci. 

• Ne depassez jamais la capacite d'une prise de courant ou d'une prise multiple. 
La charge globale du systeme ne doit pas depasser 80 % de la charge nominale 
du circuit de branchement. Si vous utilisez des prises multiples, la charge ne doit 
pas depasser 80 % de leur capacite. 

• Installez l'unite a proximite d'une prise de courant facilement accessible. Ne 
debranchez jamais l'unite en tirant sur le cordon : saisissez la fiche et retirez-la 
de la prise de courant. 

• Debranchez l'unite de la prise murale avant de la nettoyer. N'utilisez aucun 
nettoyant liquide ou aerosol. 
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• Les fentes et les ouvertures du moniteur sont prevues pour la ventilation. Evitez 
de les bloquer ou de les recouvrir et n'y introduisez jamais un objet quel qu'il 
soit. 

• Evitez de faire tomber 1' unite. Ne la placez pas sur une surface instable. 

• Ne laissez rien reposer sur le cordon d' alimentation. Evitez de marcher dessus. 

• Conservez l'unite dans un endroit bien venule, a l'abri de la lumiere vive et 
d'une chaleur et d'une humidite excessives. Evitez d'installer le moniteur a 
proximite d'un transformateur haute capacite, d'un moteur electrique ou d'un 
champ magnetique a forte intensite. 

• N'essayez pas d'intervenir vous-meme sur le produit. Effectuez uniquement les 
reglages decrits dans les instructions de fonctionnement. Si l'unite ne fonctionne 
pas correctement, si elle est tombee ou a ete deterioree, contactez votre 
Revendeur ou Mainteneur Agree HP. 

Nettoyage de I'ecran 

Pour nettoyer I'ecran : 

1 . Mettez l'unite hors tension et debranchez le cordon d' alimentation. 

2. Retirez la poussiere en essuyant I'ecran avec un chiffon doux et propre. 

Si I'ecran necessite un nettoyage plus approfondi, utilisez un nettoyant d'ecran CRT 
antistatique. 



A ATTENTION : n'utilisez pas de benzene, de diluant, d'ammoniaque ou d'autres 
substances volatiles pour nettoyer I'ecran ou le boTtier du moniteur. Ces produits 
chimiques risquent d'endommager I'appareil. Ne nettoyez jamais un ecran a cristaux 
liquides avec de I'eau. 



Transport du TFT5600 RKM 

Conservez l'emballage d'origine : il vous sera utile si vous avez besoin de deplacer 
ou de transporter le moniteur et l'unite integres. 
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Deplacement du TFT5600 RKM installe dans un rack 

Lors du deplacement du TFT5600 RKM installe dans un rack, il est recommande 
d'installer les plaques de fixation, fournies dans votre kit, de chaque cote de l'option 
et du rack. 

Pour installer les plaques de fixation, procedez comme suit : 

1. Faites coulisser completement les glissieres jusqu'a ce qu'elles se bloquent. 

2. Placez la plaque de fixation derriere le coin du cache avant en plastique, en vous 
assurant que les trous du bas et du haut sont bien alignes sur les broches. 

3. Inserez une vis 6-32 (1) dans le trou du milieu de la plaque de fixation pour la 
fixer a l'option. 

4. Inserez une vis M-6 (2) a 1' autre extremite de la plaque de fixation pour fixer 
l'option au rack. 

5. Repetez les etapes 2 a 4 pour installer 1' autre plaque de fixation. 




Figure 4-1 : Installation des plaques de fixation 
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Avis de conformite 



Numeros d'identification 

A des fins d' homologation et d'identification, votre TFT5600 RKM s'est vu attribuer 
un numero de serie HP. Le numero de serie HP pour cet appareil est E01007. Vous 
trouverez sur 1' etiquette du produit le numero de serie de votre TFT5600 RKM, ainsi 
que les marques et informations d' homologation requises. Si Ton vous demande des 
informations sur 1' homologation de ce produit, communiquez ce numero de serie. 
Vous ne devez pas le confondre avec le nom commercial ou le numero de modele de 
votre TFT5600 RKM. 



Reglementation FCC 

L'alinea 15 de la reglementation FCC definit les limites concernant remission de 
frequences radio en vue d'eviter les interferences sur un spectre de frequences radio. 
De nombreux materiels electroniques, y compris les ordinateurs, generent de 
l'energie haute frequence meme s'ils ne sont pas concus a cette fin et, de ce fait, 
s'inscrivent dans le cadre de cette reglementation. Cette reglementation repertorie 
les serveurs et autres peripheriques afferents dans deux classes, A et B, selon 
l'installation prevue. Les materiels de classe A sont generalement installes dans 
un environnement professionnel ou commercial. Les materiels de classe B sont 
generalement installes dans un environnement residentiel (les ordinateurs personnels, 
par exemple). La reglementation FCC impose que les materiels correspondant a 
chaque classe portent une etiquette indiquant le potentiel d' interference du materiel, 
ainsi que des instructions de fonctionnement supplementaires a destination de 
l'utilisateur. 
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L'etiquette d'identification apposee sur le materiel indique la classe a laquelle 
appartient le materiel (A ou B). L'etiquette des materiels de classe B comporte 
un logo FCC. Les materiels de classe A ne comportent ni logo FCC, ni ID FCC. 
Des que vous avez identifie la classe du materiel, reportez-vous aux instructions 
correspondantes ci-apres. 

Materiel de classe A 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe A, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences 
dans un environnement professionnel. Ce materiel genere, utilise et peut emettre de 
l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement au manuel 
d'utilisation, peut provoquer des interferences. L'utilisation de ce materiel en zone 
residentielle est susceptible de generer des interferences nuisibles, auquel cas 
l'utilisateur sera tenu d'y remedier a ses propres frais. 

Materiel de classe B 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe B, conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences 
dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, utilise et peut emettre de 
l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise conformement au manuel 
d'utilisation, risque de provoquer des interferences. Cependant, tout risque 
d'interferences ne peut etre totalement exclu. s'il constate des interferences lors de la 
reception d'emissions de radio ou de television (il suffit pour le verifier d'allumer et 
d'eteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures 
necessaires pour les eliminer. A cette fin, il devra : 

• reorienter ou deplacer l'antenne receptrice ; 

• accroitre la distance entre le materiel et le recepteur. 

• brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur ; 

• consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 
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Declaration de conformite pour les produits portant le logo FCC, 
Etats-Unis uniquement 

Ce materiel est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Son utilisation est 
soumise a deux conditions : (1) ce materiel ne doit pas generer d' interferences, et (2) 
doit accepter toute reception d' interferences, y compris les interferences pouvant 
generer un fonctionnement indesirable. 

En cas de question relative a votre produit, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 Etats-Unis 

ou appelez le 1-800- 652-6672. Pour assurer une qualite optimale a nos services, 
certains appels peuvent etre enregistres ou ecoutes. 

En cas de question relative a cette declaration FCC, contactez : 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

U.S.A. 

ou composez le (281) 514-3333. 

Pour identifier ce produit, communiquez la reference, le numero de serie ou de 
modele figurant sur le produit. 

Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti de ce 
que toute modification apportee au present materiel et non approuvee explicitement par 
Hewlett-Packard Company est de nature a le priver de l'usage de l'appareil. 
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Cables 

Pour etre conformes a la reglementation FCC, les connexions de cet appareil doivent 
etre etablies a l'aide de cables blindes dotes de protections de connecteur RFI/EMI. 

Canadian Notice (Avis Canadien) 

Class A Equipment (Materiel de classe A) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

Class B Equipment (Materiel de classe B) 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de I'Union Europeenne 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC (89/336/EEC) 
ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC) formulees par la 
Commission de I'Union Europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes suivantes 
(les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

• EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

• EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Immunite electromagnetique 

• EN60950 (IEC950) - Securite 



A-4 



Manuel de I'utilisateur des moniteur et clavier HP TFT5600 montables en rack (RKM) 



Avis de conformite 



Avis japonais 

SMfefE i- ft o T v ^5 it. VCCI-7 - ^ as#v ^ V ^ * Lfc f> , ^wfft BJ£ £ 

tt««tage^i:jSfiE§g±ffifflffim^ (vcci) ©asp 

vcci^— ^sftv^-cv^v^Hui, i*co,^tcr7±E F£v\ 
r.co^gtt, tff^ssefi^mw** 1 iKfMtsii^ (vcci) ©sjpic 

5 ± *-T„ 



Avis taiwanais 



Reglementation allemande en matiere d'ergonomie 

Les ordinateurs personnels HP utilises avec des moniteurs HP de la serie PE1200 
sont conformes a la norme ZH 1/618 (normes allemandes de securite relatives aux 
postes d'affichage bureautiques) en mode Texte (720 x 400) avec MS-DOS version 
3.31 (ou superieure) et BASICA, comme publie par Hewlett-Packard Company. 
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B 



Electricite statique 



Mesures de securite 

Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de l'installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d' electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur sont 
susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques sensibles a 
l'electricite statique. Ce type de degat peut diminuer la duree de vie du dispositif. 

Afin d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

• evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques ; 

• conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage, jusqu'a 
leur installation dans le poste de travail ; 

• posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

• evitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits ; 

• veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible a l'electricite statique. 
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Electricite statique 



Methodes de mise a la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions 
a prendre lors de la manipulation ou de Installation d'elements sensibles a 
l'electricite statique : 

• utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a une station de travail ou 
un chassis d'ordinateur mis a la terre. Les bracelets antistatiques sont des bandes 
souples presentant une resistance minimale de 1 megohm + 10 % au niveau des 
fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez le bracelet bien serre sur la 
peau. 

• utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur 
un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

• utilisez des outils conducteurs. 

• utilisez un kit de reparation portable et un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
l'installation de l'equipement a votre Revendeur Agree Compaq. 

REMARQUE : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou pour obtenir 
de I'aide lors de l'installation d'un produit, contactez votre Revendeur Agree HP. 
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Cordons d'alimentation 



Les cordons d'alimentation sont conformes aux exigences en matiere d'utilisation 
en vigueur dans le pays d'acquisition du systeme. Le selecteur de tension permet de 
selectionner la tension appropriee pour votre serveur. 

Dans les autres pays ou vous utiliserez l'equipement, vous devrez vous procurer des 
cordons d'alimentation conformes aux exigences en vigueur dans ces pays. Pour plus 
de precisions sur les cordons d'alimentation, contactez votre Revendeur Agree HP. 

Caracteristiques generates 

Les caracteristiques reprises ci-dessous s'appliquent a tous les pays : 

• La longueur du cordon d'alimentation doit etre comprise entre 1,8 m au minimum 
et 3,7 m au maximum. 

• Les cordons d'alimentation doivent etre agrees par un organisme d'homologation 
officiel du pays dans lequel vous comptez les utiliser. 

• lis doivent offrir une intensite nominale minimale et une tension nominale de 
10 A/125 Vca ou de 10A/250 Vca, en fonction du reseau d'alimentation du 
pays ou ils sont utilises. 

• Le systeme de couplage doit etre conforme a la configuration mecanique d'un 
connecteur C5, norme EN60320/IEC 320, afin d'assurer la compatibilite avec le 
systeme de couplage de l'ordinateur. 
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Cordons d 'alimentation 



Normes nationales 

Pour connaitre l'organisme d' homologation officiel de votre pays, consultez le 
tableau ci-dessous : 



Tableau C-1 : Cordons d'alimentation - caracteristiques selon le pays 



Pays 


fii*/ian iomfl H'hnmnlnnQtinn 

L/rydnioine u nornoioydiion 


Kli ■ rm oi"n o Hoc ramarni iqc annlipahloc 

iNumcrob Qcb remdrcjUcb appncaijics 


Aiiemagne 


vut 


1 


Australie 


C A MClAf 

LAINoW 


1 


AUTilCnG 


Uvt 


H 

1 






-1 
1 


Canada 


CSA 


2 


Danemark 


DEMKO 


1 


Etats-Unis 


UL 


2 


Finlande 


SETI 


1 


France 


UTE 


1 


Italie 


IMQ 


1 


Japon 


JIS 


3 


Norvege 


NEMKO 


1 


Royaume-Uni 


BSI 


1 



a suivre. . . 
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Cordons d 'alimentation 



Tableau C-1 : Cordons d'alimentation - caracteristiques selon le pays ...suite 



Pays 


Organisme d'homologation 


Numeros des remarques applicables 


Suede 


SEMKO 


1 


Suisse 


SEV 


1 



Remarques : 



1 . Le cordon souple doit etre de type <HAR> H05VV-F a 3 conducteurs de section 0,75 mm 2 . 
Les accessoires du kit (systeme de couplage et prise murale) doivent porter la marque de 
certification de I'organisme d'homologation officiel du pays dans lequel vous comptez les 
utiliser. 

2. Le cordon souple doit etre de type SVT ou equivalent, N° 18 AWG, a 3 conducteurs. La prise 
murale doit etre de type bipolaire a la terre avec un NEMA 5-1 5P (15A, 125V). 

3. Le systeme de couplage, le cordon souple et la prise murale doivent porter la lettre « T » et un 
numero d'enregistrement, conformement a la legislation japonaise Dentori. Le cordon souple 
doit etre de type VCT or VCTF a 3 conducteurs de section 0.75 mm 2 . La prise murale doit etre 
de type bipolaire avec mise a la terre et conformite a la norme industrielle japonaise C8303 
(7A, 125 V). 
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Caracteristiques 



Tableau D-1 : HP TFT5600 RKM 



Affichage 


15 pouces 


38,1 cm 


Type 


Ecran plat TFT a cristaux 
liquides a matrice active 




Taille d'image 
affichable 


15 pouces (diagonale) 


38,1 cm 


Revetement 


Protection transparente 
avec revetement 
anti reflet 




Poids maximal (sans 
emballage) 


13,75 livres 


6,25 kg 


Dimensions 
maximales 


Hauteur 


1,7 pouces 


4,32 cm 


Profondeur 


15,6 pouces 


39,6 cm 


Largeur 


17,00 pouces 


43,2 cm 


Resolution 


1024 x 768 avec un taux 
de rafraTchissement de 
60 Hz (recommande 
pour une performance 
maximale) 




Resolution 
graphique maximale 
en sortie 


1 024 x 768 avec un taux 
de rafraTchissement de 
60 Hz 





a suivre. . . 
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Caracteristiques 



Tableau D-1 : HP TFT5600 RKM ...suite 



Pitch 


0,29 mm 


Frequence de ligne 


48,2 kHz 


Frequence d'image 


60 Hz 


Conditions de temperature ambiante 


(independantes de I'altitude) 


En fonctionnement 


10a50°C 


Temperature 


0 a 60°C 


de stockage 




Humidite (sans condensation) 


En fonctionnement 


20 a 90% 


Hors 


0 a 90% 


fonctionnement 




Source 


90 a 264 Vca, 


d'alimentation 


47 a 63 Hz 


Consommation 


50 Watts 
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A 

affichage a cristaux liquides Thin 
Film Transistor (TFT) 
description du produit 1-2 
Affichage a l'ecran (OSD) 
Auto Clock (Frequence 

automatique) 3-5 
Auto Level (Niveau automatique) 3-4 
Auto Phase (Phase automatique) 3-4 
Auto Position (Position 

automatique) 3-4 
bouton d' activation 3-2 
bouton de defilement vers le bas 3-2 
bouton de defilement vers le haut 3-2 
Brightness (Luminosite) 3-5 
configuration automatique 3-4 
Contrast (Contraste) 3-5 
fonctionnement 3-1 
Horizontal Position (Position 

horizontale) 3-6 
Image Adjust (Reglage de l'image) 3-6 
lancement 3-3 
menu par defaut 3-4 
menu principal 3-3 
parametre global 3-3 
parametres 3-14 
position 3-15 
taille 3-16 

Vertical Position (Position verticale) 3-7 



Alimentation 1-3 

cordons C-l 
assistance technique x 
Auto Clock (Frequence automatique) 3-5 
Auto Level (Niveau automatique) 3-4 
Auto Phase (Phase automatique) 3-4 
Auto Position (Position automatique) 3-4 
Avis de conformite, numeros 

d' identification A-l 
Avis de l'Union Europeenne A-4 

B 

Black Level Adjust (Reglage du 

niveau de noir) 3-11 
Borders de commutation, 

touches d' activation 1-2 
Bouton 

selection droite 1-5 

selection gauche 1-5 
Boutons 

defilement gauche/droite 1-5 

defilement haut/bas 1-5 
Bras guide-cables 

fixation 2-6 

passage des cables 2-6 
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clavier 

bouton de defilement gauche/droite 1-5 
bouton de defilement haut/bas 1-5 
bouton de selection droite 1-5 
bouton de selection gauche 1-5 
connexion a un boitier de 

commutation 2-10 
neuf touches d'activation 1-5 
programmation 3-19 
touche Assistant de programmation 1-5 
trackball 1-5 
voyant de defilement 1-5 
voyant de verrouillage majuscule 1-5 
voyant de verrouillage numerique 1-5 

Color Temp (Temperature couleur), position, 
verticale 3-9 

Commande du menu, selection 3-3 

composants 

bouton d'activation de l'ecran 1-4 
bouton de defilement gauche/droite 1-5 
bouton de defilement haut/bas 1-5 
bouton de defilement vers le bas 

de l'ecran 1-4 
bouton de defilement vers le haut 

de l'ecran 1-4 
bouton de selection droite 1-5 
bouton de selection gauche 1-5 
commutateur de l'ecran 1-4 
loquet de verrouillage de l'ecran 1-4 
neuf touches d'activation 1-5 
TFT5600 RKM 1-4 
touche Assistant de programmation 1-5 
trackball 1-5 

voyant d' arret du defilement 1-5 
voyant de verrouillage majuscule 1-5 
voyant de verrouillage numerique 1-5 
configuration automatique 3-4 
Configuration, TFT5600 RKM 2-1 



Connecteur VGA 1-2 
consignes, maintenance et transport 4-1 
contenu du kit, TFT5600 RKM 2-1 
Context Sensitive (Contextuel) 3-8 
Contraste 3-5 

Couleur, position, verticale 3-8 
D 

Decharge electrostatique 

methodes de mise a la terre B-2 

prevention B-l 
Declaration de conformite A-3 
Descriptions du produit 

affichage a cristaux liquides Thin 
Film Transistor (TFT) 1-2 
Dispositif de verrouillage, acces 2-7 

E 

Ecran 

bouton d'activation 1-4 
bouton de defilement vers le bas 1-4 
bouton de defilement vers le haut 1-4 
commutateur 1-4 
loquet de verrouillage 1-4 
nettoyage 4-2 
Entretien et maintenance 4- 1 

F 

FCC 

avis A-l 

avis de conformite de classe A A-2 
avis de conformite de classe B A-2 

H 

Horizontal Position (Position 
horizontale) 3-6 
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I 

Illustrations 

alignement des rails et insertion 
des vis 2-3 

mesure a l'aide du gabarit 1U 2-2 

mise en place des protections du rail 2-7 

remise en place du plateau 
dans le rack 2-7 
Image Adjust (Reglage de l'image) 3-6 
Image Enhancement (Amelioration 

de l'image) 3-7 
Installation 

ecrous cage 2-3 

plaques de fixation 4-3 

plateau 2-5 

rails de montage 2-3 

TFT5600 RKM 2-1 

L 

Langues 1-3 
M 

Maintenance 

consignes de transport 4-1 
nettoyage de l'ecran 4-2 
Mecanisme de blocage des cables 
caracteristiques 2-9 
deconnexion 2-9 
menu par defaut, affichage a l'ecran 

(OSD) 3-4 
menu principal, affichage a l'ecran 

(OSD) 3-3 
Methodes de mise a la terre B-2 
modifications, declaration de conformite 
FCC A-3 

N 

Numero de serie HP A- 1 
Numeros de serie A-l 
numeros de telephone x, xi 



On-screen display (OSD) 

information 3-17 
Option Advanced (Avance) 

niveau de couleur 3-12 

Phase Adjust (Reglage de la phase) 3-12 
OSD (Affichage a l'ecran) 

delai 3-17 

parametre du mode 3-3 

P 

Parametre de mode 

Auto Position (Position 
automatique) 3-4 

Automatic Phase (Phase 
automatique) 3-4 

Brightness (Luminosite) 3-5 

Contrast (Contraste) 3-5 

Horizontal Position (Position 
horizontale) 3-6 

Vertical Position (Position verticale) 3-7 
parametre du mode 

OSD (affichage a l'ecran) 3-3 
parametre global 

affichage a l'ecran (OSD) 3-3 
Phase Adjust (Reglage de la phase) 3-12 
Plug and play 1-3 
Pn-screen display (OSD) 

barre d'etat 3-17 



rails de montage, installation 2-3 
Reglementation allemande en matiere 

d'ergonomie A-5 
Remarques 

ajustement des rails de montage 2-7 
degats superficiels 2-7 
parametre de mode et parametre 
global 3-3 
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Resolution 1-2 

revendeur agree xi 

RGB Adjust (Reglage RVB) 3-10 

s 

Site Web HP x 

Souris, connexion a un boitier 

de commutation 2-10 
symboles dans le texte ix 

T 

Text (Texte) 3-8 
TFT5600 RKM 

acces au plateau 2-8 

composants 1-4 

contenudukit 2-1 

deplacement 4-3 

description du produit 1-1 

dimensions D-l 

entretien et maintenance 4- 1 

espacement des points D-2 

frequence d' image D-2 

frequence de ligne D-2 

humidite D-2 

poids D-l 



TFT5600 RKM suite 

resolution D-l 

retrait 2-8 

taille d'image D-l 

temperature 

fonctionnement D-2 
stockage D-2 

transport 4-2 
Touche Assistant de programmation 1-5 
Touche d' activation 

fonction 1-5 
Touches d' activation 

boitiers de commutation 1-2 

clavier avec touches d' activation et track 
ball 1-3 
Touches de defilement 1-3 
Trackball 1-5 

V 

Vertical Position (Position verticale) 3-7 
Video, connexion a un boitier 

de commutation 2-10 
Voyant 

Arret defilement 1-5 

verrouillage majuscule 1-5 

verrouillage numerique 1-5 
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